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1 INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Il presente elaborato viene redatto nellambito dellintervento di “Riqualificazione
ambientale e aumento della capacita di autodepurazione del canale Colatore di Meolo -
nel centro urbano di Meolo (VE) — Azione 2.7.1 - Programmazione 2021-2027, Sviluppo
Urbano Sostenibile (SUS)”, Approvazione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana Basso Piave Urbano.

Il progetto in esame mira a riqualificare ambientalmente il canale Meolo, attraverso una
serie di interventi che ne migliorino la gestione e aumentino la biodiversita. Le azioni
previste si concentrano principalmente su tre tipologie di interventi:

1. Creazione di golena carrabile per facilitare le operazioni di manutenzione del
canale nella porzione meno accessibile.

2. Riprofilatura delle sponde e creazione di golene al fine di aumentare la
biodiversita e mitigare I'erosione.

3. Messa a dimora di nuclei vegetati di specie elofite lungo le sponde per favorire la
depurazione delle acque, aumentare la biodiversita e stabilizzare il terreno.

Il progetto si propone di rendere il canale Meolo un elemento di pregio per il territorio,
trasformandolo in un corso d'acqua piu sostenibile e resiliente. Le soluzioni adottate
sono state selezionate attentamente per evitare impatti negativi sulla comunita locale,
garantendo al contempo una gestione equilibrata dell'ecosistema volta a garantire una
convivenza armoniosa tra natura e abitanti.



1.2 DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
PROGRAMMAZIONE UNITARIA del 07/12/2023 (BUR
n.161 del 12/12/2023)

Attraverso il Decreto Del Direttore Della Direzione Programmazione Unitaria n. 202 del
07 dicembre 2023, pubblicato allinterno del BUR n. 161 del 12/12/2023, la Regione
Veneto approva la “Programmazione 2021-2027. Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS).
Approvazione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area
urbana Basso Piave Urbano in attuazione dell'Avviso pubblico di cui alla DGR 1832/2021
e ss.mm.ii.”.

Questa programmazione prevede una serie di interventi mirati allo Sviluppo urbano
sostenibile, secondo quanto previsto dal quadro regolamentare della Politica di coesione
2021-2027. Tali interventi mirano a proseguire l'esperienza del SUS 2014-2020,
aggiornando la partecipazione delle Aree urbane 2014-2020, estendendo i territori
eleggibili anche a nuove aree urbane del territorio regionale, integrando la tipologia di
azioni attuabili (con nuove azioni dedicate a verde urbano, rigenerazione di spazi e
riqualificazione culturale), e aumentando la dotazione finanziaria complessiva.

Anche per il periodo di programmazione 2021-2027, il Programma regionale FESR della
Regione Veneto sosterra una serie di azioni integrate finalizzate a rafforzare alcune
funzioni di servizio che i poli urbani offrono al territorio, a risolvere problematiche
specifiche degli agglomerati urbani attraverso il potenziamento e [linnovazione
nell’offerta di servizi a cittadini e imprese, e a migliorare la qualita del’ambiente urbano e
linclusione sociale.

Nel’ambito dell’Obiettivo Specifico 2.7. “Rafforzare la protezione e la preservazione della
natura, la biodiversita e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le
forme di inquinamento” - Azione .1 - Infrastrutture verdi in Area urbana, sono stati
programmati una serie di interventi che mirano alla realizzazione di nuove infrastrutture
verdi, intese come (COM 20.19/236) “rete di aree naturali e seminaturali, pianificata a
livello strategico con altri elementi ambientali, progettata e gestita in maniera da fornire
un ampio spettro di servizi ecosistemici, in collegamento con aree ricomprese in siti
Natura 2000".

Saranno realizzate due tipologie di interventi:

- Interventi per il rinverdimento in ambito urbbano con nuovi inserimenti arborei ed il
conseguente incremento del verde pubblico anche attraverso Ila
depavimentazione e ripermeabilizzazione di suoli, con collaterali effetti positivi
sulla regimazione idrica e sul contrasto alle isole di calore;

- Realizzazioni verdi lungo i corsi d’acqua e bacini che prevedano I'inserimento di
specie arboree, adatte alla fitodepurazione ed aventi un impatto sulla qualita
delle acque.



1.3 Progetto 1. Colatore Meolo (2024)

Il progetto 1. Colatore Meolo (2024) si colloca lungo il vecchio alveo del Fiume Meolo,
al’interno del nucleo abitato di Meolo (VE), per un’estensione di 0,93 ettari, identificando
come potenziale beneficiario il Comune stesso.

Come indicato nella Tabella 1 della "Carta delle Infrastrutture Verdi in Area Urbana"
dell'Atlante di Localizzazione degli Interventi (Allegato n. 2), il corso d'acqua oggetto di
intervento dista circa 300 m del SIC/ZSC IT3240033 "Fiumi Vallio e Meolo". Il presente
intervento si inserisce in un quadro pil ampio di misure volte al miglioramento della
qualita delle acque di sgrondo, nel caso specifico nel bacino della laguna di Venezia,
attraverso la fitodepurazione (Azione 2.7.1 — Infrastrutture verdi nel Basso Piave -
Progetto previsto n.1 - Programmazione 2021-2027, Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS),
Approvazione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area
urbana Basso Piave Urbano).

Il progetto mira a riqualificare il corso d'acqua Colatore Meolo mediante la realizzazione
di golene lungo il vecchio ramo del Meolo, noto come Colatore Meolo, che presenta una
sezione ampia e una scarsita d'acqua a seguito della deviazione dell'ultimo tratto nel
centro abitato di Meolo. La strategia prevede la messa a dimora di piante che
favoriranno la sedimentazione dei solidi sospesi e attiveranno processi di
fitodepurazione per ridurre il carico inquinante delle acque.

A valle dellarea di intervento, il canale prosegue il proprio corso fino ad entrare nel
canale Fossetta e, da |i, raggiungere la ZSC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia"
tramite il canale Vela e la ZSC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele
Vecchio” a partire dell’incile del Fossetta nel Sile in localita Portegrand.i.

L'obiettivo in termini di biodiversita € di ripristinare un ambiente ripariale anziché
boschivo, tramite la selezione di varieta di specie idonee con un corredo genetico
appropriato. Si interverra sulla scarpata allargata del corso d'acqua, graduando la
vegetazione in altezza per favorire un naturale ripopolamento.

Si evitera l'introduzione di alberature all'interno dell'alveo, gia presenti in buona parte del
ciglio stradale superiore, per prevenire eventuali problemi durante le piene.



2 ANALISI DELLO STATO DI FATTO

2.1 Inquadramento territoriale

I Meolo € un fiume di risorgiva le cui sorgenti si trovano a est di Breda di Piave, nella
localita Campagne. Il fiume percorre circa venti chilometri attraversando le province di
Treviso e Venezia. All'altezza dell’abitato di Meolo (VE), il fume si divide: il nuovo ramo
principale, mantenendo il nome di flume Meolo, scorre verso sud e sfocia nel Vallio; il
corso originario, chiamato colatore Meolo, oggetto del presente elaborato, procede
verso sudest. Le sue acque confluiscono in parte nel canale di bonifica Colatore
Principale e in parte, tramite un'opera idraulica che sovrappassa il vecchio letto, nel
canale Fossetta. Questa configurazione e il risultato delle opere di bonifica del Basso
Piave, completate negli anni Trenta.

Inizio Intervento

Fine Intervento

Figura 1: Inquadramento satellitare del Colatore Meolo. In rosso I'estensione complessiva del corso
d”acqua rilevato. |l tratteggio indica il tratto tombinato in corrispondenza di Piazza Martiri della
Liberta, nel centro urbano di Meolo. In giallo I'estensione complessiva dellintervento di progetto.



2.2 Inquadramento urbanistico

La presente analisi ha la finalita di fornire un insieme strutturato di informazioni riguardanti
le relazioni esistenti tra il progetto, gli strumenti di pianificazione e programmazione
territoriale e le norme ambientali vigenti, allo scopo di mettere in luce la compatibilita
degliinterventi con le caratteristiche del territorio di inserimento.

Per quanto riguarda le linee di assetto del territorio in cui 'opera va a consolidarsi, si fa
principalmente riferimento agli strumenti di pianificazione e programmazione, per le
scelte di uno specifico assetto territoriale e settoriale, e alle regolamentazioni specifiche
per quanto riguarda I'analisi dei vincoli presenti.

2.2.1 Pianificazione sovraordinata

2.2.11 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto
(PTRC)

In applicazione dei contenuti della LR 11/2004 la Regione Veneto ha redatto il Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento, attraverso un processo che ha visto momenti
di aggiornamenti in considerazione della dimensione temporale che ha riguardato |l
processo decisionale. A seguito di una prima stesura il PTRC e stato aggiornato in linea
con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo
(PRS) e in conformita con lattribuzione di valore paesaggistico, come previsto dal
Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.).

Il nuovo PTRC e stato adottato nel 2009; rispetto alla documentazione adottata sono
intervenute alcune varianti necessarie per adeguare e aggiornare lo strumento al quadro
normativo e conoscitivo in divenire, con finale approvazione in data 30.06.2020.

L’analisi consente di affermare che gli interventi non sono in contrasto con gli obiettivi, le
specifiche disposizioni e i vincoli degli strumenti urbanistici sovraordinati vigenti.

| temi portanti del piano possono cosi essere sintetizzati:

X uso del suolo, considerando la protezione degli spazi aperti, tutelando |l
patrimonio disponibile con limitazioni allo sfruttamento laddove non risulti
compatibile con la salvaguardia di questo;

X biodiversita, considerando il potenziamento della componente fisica e sistemica
non solo per quanto riguarda gli elementi eco relazionali in senso stretto, ma
anche il contesto piu generale che puo giocare un ruolo al’interno del sistema;

X energia e altre risorse naturali, nell’ottica della riduzione del’inguinamento e della
conservazione delle risorse energetiche, anche su scala piu vasta, considerando
la razionalizzazione dell’'uso del territorio, delle risorse e delle modalita di sviluppo
secondo i principi di sviluppo sostenibile e compatibile;

X mobilita, razionalizzando il sistema della mobilita in funzione delle necessita di
relazioni e potenzialita della rete infrastrutturale, incentivando modelli di trasporto
che coniughino funzionalita e compatibilita ambientale;



X sviluppo economico, dando il via a processi capaci di giocare sulla competitivita
su scala nazionale e internazionale, dando risposte alle richieste di scala locale,
cogliendo le diverse opportunita che il territorio pud esprimere;

X crescita socio-culturale, cogliendo le particolarita dei luoghi e dei sistemi
territoriali, individuandone i segni storici e i processi base su cui si € venuto a
stratificare il sistema base, percependone le motivazioni, le relazioni spaziali e
temporali.

Tema centrale allinterno delle scelte di sviluppo del territorio regionale e risultato quello
relativo alla continua contrazione della superficie naturale e seminaturale, causata
soprattutto dall’accentuato sviluppo insediativo che caratterizza il Veneto. Forte & quindi
la conflittualita tra I'attivita agricola e lo sviluppo insediativo, sia nelle aree in cui si
concentra l'agricoltura specializzata sia in quelle con una spiccata prerogativa
residenziale.

Connessa a questo aspetto € emersa la necessita di tutelare e quindi valorizzare |l
sistema ecorelazionale e le componenti paesaggistiche connesse alle aree naturali e al
territorio rurale, che in Veneto assumono un evidente significativita in ragione della
complessita ed elevata variabilita della morfologia e caratteri fisici del territorio, anche in
ragione delle peculiarita e identita locali.

Analizzando in dettaglio gli indirizzi del sistema ambientale, il PTRC indica come I'ambito
di intervento ricada su uno spazio urbanizzato e non svolga funzioni di carattere
ambientale allinterno del disegno di carattere territoriale.

Gli ambiti di significativita naturalistica ed ecologica riguardano le aree afferenti alla ZSC
“Fiumi Meolo e Vallio”, quale elemento portante della rete ecologica di scala territoriale.
L'intervento in oggetto potrebbe svolgere una funzione ecorelazione di scala territoriale,

aumentando la disponibilita e la connessione di aree naturalistiche, per le relazioni
ambientali ed ecologiche.



COMUNE DI MEOLO (VE)

Azione 2.7.1 - Programmazione 2021-2027, Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)
Riqualificazione ambientale del Canale Colatore Meolo

Progetto esecutivo

Relazione tecnico - illustrativa

Figura 2. Estratto della tav. 2 - Biodiversita (fonte geoportale Regione Veneto).



2.21.2 PALAV

I PALAV non riporta alcuna indicazione per 'ambito oggetto di intervento.

Figura 3. Estratto del PALAV - Tav. 202 Sisterma e ambiti di progetto - Meolo.



2.2.1.3 Piano Territoriale di Gestione Metropolitana (P.T.G.M.)

Per quanto riguarda il sistema ambientale definito dallo strumento si riporta come I'area
in oggetto non sia ricompresa allinterno del sistema dell’area nucleo del Fiume Meolo
(ZSC “Fiumi Meolo e Valliio”).

Il piano non individua ulteriori elementi o ambiti specificatamente normati o per i quali
vengono definiti indirizzi di tutela o valorizzazione ambientale.

Figura 4. Estratto dell'elaborato 3 2/3 Sisterna ambientale del PGTM.



2.2.2 Pianificazione di settore

2.2.2 1 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 2021-2027

La Direttiva Quadro relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni (Direttiva
2007/60/CE), ha I'obiettivo di istituire in Europa un quadro coordinato per la valutazione
e la gestione dei rischi di alluvione che & principalmente volto a ridurre le conseguenze
negative per la salute umana nonchée a ridurre i possibili danni allambiente, al patrimonio
culturale e alle attivita economiche connesse con i fenomeni in questione. In tal senso
l'art. 7 della Direttiva prevede la predisposizione del cosiddetto Piano di Gestione del
rischio di alluvioni.

Il Piano & caratterizzato da scenari di allagabilita e di rischio idraulico su tre differenti
tempi di ritorno (30, 100, 300 anni). La mitigazione del rischio & stata affrontata
interessando, ai vari livell amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa del Suolo
(pianificazione territoriale, opere idrauliche e interventi strutturali, programmi di
manutenzioni dei corsi d’acqua), sia della Protezione Civile (monitoraggio, presidio,
gestione evento e post evento), come stabilito dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della
Direttiva Alluvioni.

Rispetto alle aree di allagabilita e rischio e definito il quadro delle misure da adottare, cosi
suddiviso:

x Misure di Prevenzione, che si riferiscono ad azioni generalmente non strutturali
quali: impedire la costruzione in aree allagabili, rendere i beni esposti meno
vulnerabili alle alluvioni e promuovere un uso appropriato del suolo.

x Misure di Protezione, che riguardano azioni strutturali e non strutturali volte a
ridurre la probabilita di alluvioni in uno specifico luogo.

x Misure di Preparazione, che si riferiscono ad azioni strutturali quali: informare la
popolazione sul rischio alluvioni e sulle procedure da seguire in caso di
emergenza, aumentare la capacita di risposta delle istituzioni, sviluppare sistemi
di allerta.

Emerge con chiarezza come il piano abbia quindi una funzione di gestione e indirizzo
delle modalita e partiche di sicurezza del territorio e delle attivita antropiche condotte,
che devono essere assunte negli strumenti urbanistici o piani di settore nellambito della
sicurezza del territorio e della protezione civile.

Con Deliberazione del Comitato Istituzionale congiunto delle Autorita di Bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e dell'Adige del 3 marzo
2016 € stato approvato il | ciclo del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto
Alpi Orientali (PGRA).

L’art. 14 della direttiva alluvioni al comma 1 stabilisce tuttavia che entro il 22 dicembre
2018 e successivamente ogni 6 anni vada riesaminata e, se del caso, aggiornata, la
valutazione preliminare del rischio di alluvioni.

Le componenti attraverso cui il Piano deve strutturarsi sono definite allinterno
dell’'allegato al testo della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (FD). Rispetto al | ciclo di
gestione, gli elementi integrativi da considerare negli aggiornamenti del piano di gestione
sono quelli elencati nella parte B) del’allegato alla FD:



informazioni su eventuali modifiche e aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione
della versione precedente del PGRA, inclusa una sintesi delle revisioni effettuate;

la valutazione dei progressi realizzati per raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 7 della FD;

una descrizione motivata delle eventuali misure previste nella precedente versione del
PGRA che erano state programmate e non sono state poste in essere;

una descrizione di eventuali misure aggiuntive adottate rispetto a quelle previste nella
precedente versione del PGRA.

La Conferenza Istituzionale Permanente del’Autorita di bacino distrettuale delle Alpi
Orientali ha adottato in data 21 dicembre 2021 il primo aggiornamento del Piano di
Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.Igs n. 152/20086.
Le norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano, con le relative cartografie, sono state
poste in salvaguardia e sono quindi entrate in vigore il 5 febbraio 2022, ossia il giorno
successivo alla pubblicazione dellavviso della delibera di adozione sulla Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022. Il 7 febbraio 2023 e stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 del 07/02/2023 il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 01/12/2022 di approvazione del primo aggiornamento del Piano
di Gestione del Rischio di Alluvioni.

Si illustrano di seguito le disposizioni delle Norme Tecniche Attuative (NTA) di cui
al’allegato V del’ Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.

I PGRA attribuisce una classe di pericolosita idraulica e di rischio idraulico ad ogni parte
del territorio affetto da fenomeni di alluvione, alluvione torrentizia e colate detritica.

La pericolosita idraulica & legata sia allintensita sia alla probabilita del fenomeno di
alluvione.

Definiti in ogni punto tramite modellazione numerica i tiranti h e le velocita massime v per
tre scenari di piena, secondo il PGRA la classe d’intensita del fenomeno € data da:

X intensita elevata: h <1 m;
X intensita media: h «1m;
X intensita bassa: v ¢1m/s.

| tre intervalli di tempo di riferimento per la valutazione della probabilita di accadimento
dei fenomeni alluvionali sono:

X probabilita di accadimento elevata: Tr ” 30 anni;
X probabilita di accadimento media: 30 <Tr " 100 anni;
X probabilita di accadimento bassa: 100 <Tr ” 300 anni.

Quindi il PGRA individua tre classi di pericolosita, moderata (P1), media (P2) ed elevata
(P3), in funzione della probabilita di accadimento dell’evento e della sua intensita tramite
una matrice tipo BUWAL.
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Il rischio idraulico emerge dalla combinazione della pericolosita idraulica e del danno
potenziale. Pud essere definito come la probabilita di conseguenze negative dovute
al’'esposizione di elementi di un certo valore a un certo fenomeno naturale.

Quindii il rischio viene determinato secondo la seguente relazione:

dove:

P = Pericolosita: € la probabilita che un fenomeno di una determinata intensita si verifichi
in un certo periodo di tempo, in una data area;

V = Vulnerabilita: & la propensione di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attivita
economiche) a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un
evento di una certa intensita;

E = Esposizione o Valore esposto: € il numero di unita (o "valore") di ognuno dedli
elementi a rischio presenti in una data area, come le vite umane o gli insediamenti;

D = Danno potenziale: € la combinazione del valore dell'elemento esposto con il valore di
tale elemento rispetto ad un evento di data intensita.

L'area di intervento e inquadrata allinterno della cartografia pubblicata dall’ Autorita di
Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali nel quadrante AC28.



Il territorio comunale analizzato € caratterizzato, ai sensi della cartografia allegata al
PGRA, dalla classe di pericolosita P1-moderata mentre non risultano essere presenti
aree classificate con pericolosita P2-media e P3-elevata. In particolare, l'area di
intervento si sviluppa interamente al’interno delle aree classificate pericolosita P1-
moderata dall’Autorita di Bacino.

Figura 5. Inquadramento territoriale secondo la pericolosita idraulica definita dal PGRA 2021-2027. Il
tratto interessato dall’intervento e riportato in rosso.



Il territorio comunale analizzato € caratterizzato, ai sensi della cartografia allegata al
PGRA, dalle classi di rischio R1-moderato e R2-medio, mentre non risultano essere
presenti aree classificate con rischio R3-elevato e R4-molto elevato. L’area di intervento
si inserisce, per la quasi totalita dell’intervento previsto, allinterno di aree classificate
come R2, ad eccezione di una porzione del tratto terminale dove attraversa una
porzione di territorio classificata come Ri.

Figura 6. Inquadramento territoriale secondo il rischio idraulico definito dal PGRA 2021-2027. Il tratto
interessato dall’intervento e riportato in rosso.



Secondo lo scenario con tempo di ritorno di 30 anni (High Probability Hazard), 'area non
risulta essere interessata da allagamenti.

Figura 7. Inquadramento territoriale secondo le altezze di tirante idraulico previste per uno scenario
Tr30 definito dal PGRA 2021-2027. Il tratto interessato dall'intervento e riportato in rosso.



Secondo lo scenario con tempo di ritorno di 100 anni (Medium Probability Hazard), sono
previsti allagamenti su tutta la superficie interessata dallintervento per tiranti idrulici
inferiori ai 50 cm.

Figura 8. Inquadramento territoriale secondo le altezze di tirante idraulico previste per uno scenario
Tr100 definito dal PGRA 2021-2027. Il tratto interessato dall'intervento e riportato in rosso.



Analogamente a quanto osservato per il tempo di ritorno di 100 anni, lo scenario che
considera un tempo di ritorno di 300 anni (Low Probability Hazard), prevede un’altezza
di tirante inferiore ai 50 cm lungo tutta la prozione di territorio interessata dall’intervento.

Figura 9. Inquadramento territoriale secondo le altezze di tirante idraulico previste per uno scenario
Tr300 definito dal PGRA 2021-2027. Il tratto interessato dallintervento e riportato in rosso.



2.2.3 Pianificazione comunale

La Legge Regionale n.11/2004 stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti dedli
strumenti di pianificazione per il governo del territorio.

La Legge articola il Piano Regolatore Comunale in disposizioni strutturali, contenute nel
Piano di Assetto del Territorio (PAT) e/o Intercomunale (PATI) e in disposizioni operative,
contenute nel Piano degli Interventi (PI).

Come precisato allarticolo 12 della LR n.11/2004, mentre il PATI delinea le scelte
strategiche e tematiche relative al territorio di piu comuni, il Piano degli interventi “e lo
strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PATI, individua e disciplina gli
interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio
programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro
completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilita”.

2.2.3.1 Piano di Assetto del Territorio del Comune di Meolo

Il Piano di Assetto del Territorio & stato approvato con Delibera della Giunta provinciale in
data 3 maggio 2013.

In riferimento al’area oggetto di intervento, dall’elaborato “Carta delle Invarianti” sono
individuati come invarianti di natura paesaggistica le siepi e i filari, per i quali l'art. 9 delle
NTA dispone che la loro tutela sia finalizzata all'arresto dei processi degenerativi in corso,
orientando I'evoluzione delle parti degradate verso situazioni di equilibrio e concependo
la valorizzazione come condizione per il mantenimento delle caratteristiche ambientali. Il
comma 9 del medesimo articolo riporta quanto segue: “Per la tutela della qualita delle
acque superficiali e prescritto il mantenimento delle fasce vegetate esistenti lungo i corsi
d’acqua e previsto il loro potenziamento o nuovo impianto, nel rispetto della funzionalita
idraulica dei corpi idrici e secondo le previsioni e le modalita d’impianto che saranno
definite dal P.1.”.



Figura 10. Estratto della Carta delle Invarianti del PAT. Il tratto interessato dall’intervento e

riportato in azzurro.
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Dall’analisi indirizzo pianificatorio rilevabile allinterno della Tav. 4 del PAT — Carta della
Trasformabilita, emerge come per I'area oggetto di intervento sia individuato il “Ripristino
della continuita dei corridoi ecologici” per cui la NTA all’art. 9 dispongono quanto indicato
nel paragrafo precedente.

Figura 11. Estratto della Carta delle trasformabilita del PAT.

Dall’analisi del quadro pianificatorio emerge infine, come lo spazio in oggetto rientri a
pieno allinterno del tessuto insediativo, con particolare riferimento al tessuto storico di
Meolo.



2.2.3.2Piano delle Acque del Comune di Meolo

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale nr.31 del 17 luglio 2018, il Comune di Meolo
ha approvato il Piano Comunale delle Acque.

Attraverso gquesto strumento di pianificazione e tutela del territorio, 'amministrazione
intende assicurare il corretto funzionamento della rete idrografica comunale
inquadrando le criticita esistenti e le relative soluzioni progettuali con il fine ultimo di
ridurre e mitigare rischi idraulici, danni ambientali alle proprieta pubbliche e private.

Di seguito si riportano degli estratti ricavati dai documenti di Piano relativi a criticita ed
interventi individuati nel’ambito di intervento.

Figura 12. Estratto dalla carta delle criticita del Piano delle Acque.

Dall’elaborato 15 “Carta delle criticita”, si osserva come, nel tratto oggetto di studio,
siano segnalate solamente due criticita poste in corrispondenza dellintersezione tra via
Ca Tron e il colatore Meolo. Le criticita sono dovute a delle ostruzioni delle tombinature
osservate durante la fase di rilevamento della rete, non sono state dunque riscontrate
criticita specifiche inerenti il corso d’acqua in esame.



Figura 13. Estratto dalla carta dei bacini di sgrondo. Il tratto interessato dall’intervento e riportato in

rosso.

Dall’elaborato 05a “Carta dei sottobacini di sgrondo”, si possono osservare tutti i
sottobacini che afferiscono le proprie acque verso il tratto di colatore Meolo oggetto di
intervento. Nello specifico, secondo la classificazione eseguita durante la redazione del
Piano delle Acque, il corso d’acqua in esame riceve i contributi dei seguenti sottobacini:

X

X

X

X

X

Colatore delle Prese
Colatore Rossi Peruffo
Colatore Castelletto Puggia
Colatore Meoletto

Colatore Meolo

Secondo quanto riportato all’interno del Piano delle Acque, il colatore Meolo costituisce
dunque un’importante via d’acqua di drenaggio superficiale, in quanto raccoglie gli
scarichi di buona parte dei canali di bonifica comunali, portandoli in Laguna o, in
condizioni di alta marea, nel Canale Principale di Bonifica.



2.3 Descrizione dell’area e criticita rilevate

L’area di intervento si estende dall'incrocio tra via Castelletto sud, via Papa Pio X e riviera
XVIII giugno fino alla porta a ventola situata in corrispondenza del ponte di via Roma.

Il colatore Meolo presenta una ridotta biodiversita a causa delle caratteristiche
morfologiche dell’argine e della banalizzazione dell’alveo.

La maggior parte delle sponde presenta infatti pendenze elevate, raggiungendo, in
alcuni tratti, valori pari al 100%. Cio ha portato alla comparsa di punti in cui € possibile
osservare un locale dissesto spondale.

| manufatti di regolazione delle acque presenti comprendono iI manufatto di presa
situato sul Fiume Meolo, dal quale origina il Colatore Meolo e I'opera situata su via Roma,
punto terminale del tratto d’intervento. In corrispondenza del ponte di riviera XVIII giugno
e inoltre presente lintersezione tra il colatore Meolo e il colatore Meoletto, quest’ultimo
si immette da est al di sotto dell'infrastruttura viaria. Sono inoltre presenti strutture come
ponti, passerelle ed un tratto tombinato di lunghezza pari a circa 150 metri situato
presso il centro di Meolo. Le infrastrutture presenti oggetto di riievo sono nominate
come di seguito:

-  Ponte 1 - Punto iniziale dellintervento, situato presso l'incrocio tra riviera XVI
giugno, via Castelletto sud e via Pio X

- Ponte 2 - Passerella pedonale sospesa che collega piazzetta Berre-I'Etang con
riviera XVIII giugno

- Tomb 1-Imbocco del tombinamento presso il centro di Meolo

- Tomb 2- Punto finale del tombinamento

- Ponte 3 - Ponte dotato di struttura scatolare che collega via Manzoni con riviera
XVIII giugno

- Ponte 4 - Passerella con pile in alveo

- Ponte 5 - Ponte sospeso che collega via Aldo Moro con riviera XVIII giugno e via
Marconi

- Ponte 6 - Ponte della ferrovia

- Ponte 7 - Ponte con pile in alveo utilizzato per 'accesso a due civici. E posto a
sud del vecchio ramo di via San Filippo ora sgravato dal traffico dalla
realizzazione della circonvallazione che conduce al sottopasso della ferrovia.

- Ponte 8 - Ponte dotato di struttura scatolare e porta a ventola che collega via
Roma con via San Filippo. Rappresenta il punto finale dell’intervento.

Al fine di analizzare al meglio le caratteristiche specifiche del’area analizzata & stata
effettuata una suddivisione in tre tratti distinti cosi delimitati:

- Tratto 1 - dal punto piu a monte previsto dall'intervento fino al tombinamento
situato presso il centro di Meolo

- Tratto 2 - dalla fine del tombinamento fino al ponte della ferrovia

- Tratto 3 - dalla ferrovia fino alla porta a ventola situata presso il ponte di via
Roma



| tratti, pur presentando medesime criticita, si distinguono per le seguenti caratteristiche:

- Tratto 1 - Tratto che presenta la minore larghezza della sezione e la maggiore
antropizzazione del corpo spondale. La presenza di numerose abitazioni e
strutture disposte a ridosso della sommita spondale comporta limitate possibilita
di accesso al corso d’acqua.

- Tratto 2 -l corso € delimitato, lungo tutto il corpo spondale in destra idraulica, da
un filare di tigli che separa la sponda dalla viabilita. In sinistra idraulica, la distanza
delle strutture dal corpo spondale € maggiore rispetto a quanto si osserva lungo
il tratto 1

- Tratto 3 - Larghezza della sezione paragonabile al tratto 2 dal quale si distingue
per un’asimmetria nelle altezze spondali, presentando valori di quota inferiori
lungo la sponda in sinistra idraulica.

Figura 14. Suddivisione dell'area di intervento in 3 tratti e infrastrutture presenti.



2.3.1 Cedimenti spondali

1. Tratto1

Le maggiori criticita sono localizzate:

Allo sbocco del colatore Meolo dopo il ponte che costituisce il punto di inizio
intervento. In sinistra idraulica & presente dellerosione a tergo della difesa

spondale (criticita E-1.1) mentre in destra idraulica si osservano alcuni cedimenti
del terreno (criticita E-1.2).

A monte della palancolata posta in prossimita della passerella che collega
piazzetta Berre-I'Etang con riviera XVIIl giugno (criticita E-1.3).

Figura 15. Ubicazione dei cedimenti spondali lungo il tratto 1.



Figura 16. Veduta a valle del ponte di inizio intervento. L’elemento di criticita E-1.1 e posto sotto il
piede sinistro della sponda mentre I'elemento E-1.2 e osservabile lungo la riva destra.

Figura 17. Particolare dell’erosione spondale segnalata come elemento di criticita E-1.3.



2. Tratto 2

| cedimenti spondali piu evidenti sono disposti lungo la riva sinistra del colatore. Nello
specifico, per quanto riguarda la porzione del corso compresa tra la fine del
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